
●タブレットで生産目標数と理論タクトタイ

ムを設定するだけで、すぐに現場の出来高やタ

クトタイムを管理することができます。 

※Android®アプリ「あんどんリモコン」は Play

ストア®から無料でダウンロード。 

※有線操作ボックス(別売)もあります。 

 

 

 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡単操作 
 
 

 

多彩なレイアウト 

スーパーあんどん S シリーズ 2015/10 

旭産業株式会社 
 

グラフ機能 

 

 

 

●当日の出来高折れ線グラフ、棒グラフ、生産中

の製品情報などを目的に応じて切り替えて表

示することができます。グラフのカスタマイズ

につきましては別途ご相談承ります。 

 

 

 

 

  

   

簡単操作で生産ラインの進捗管理！ 

 

  

●文字色や背景色、表示するグラフを適宜組み合

わせることで、作業現場に応じて必要な情報を

識別しやすい配色で表示することが可能です。 

※文字色は 2種類、背景色は 20 種類。 

 ※グラフは 5種類。 

 

 

 

  

ログ機能 

 

 

 

●カウント入力や生産計画データを USB メモリ

に保存していますので、詳細な生産管理や改善

活動にご利用いただけます。 

 

 

 

 

  

   

Play ストア 

あんどんリモコン 



・製品情報の登録、変更、削除 

・計画の設定、開始、完了、停止、故障 

・カウントアップ、ダウン 

・文字・背景色の変更 

・グラフの変更 

・稼働パターンの変更 

・時刻の同期 

・複数の ASU-030 を切り替えて操作可能 

 

・計画の設定、開始、完了、停止、故障 

・設定なしカウントモード 

・線長５ｍ 

 

 

■構成・機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■仕 様 

 

 

旭産業株式会社 
〒486-0906 

愛知県春日井市下屋敷町字下屋敷 145 番地 
 
この資料の内容についてのお問い合わせは、 

弊社営業部までお願いします。 
 
この資料の記載内容は 
2015/10 現在のものです。 

●この資料は印刷物ですので、実際の製品の色と異なる場合があります。 

●製品の定格およびデザインは予告無く変更する場合があります。 

●安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずマニュアルに記載された「使用上の注意」をお読み下さい。 

●製品の最新情報は旭産業ウェブサイト http://www.asahi-sangyo.co.jp にてご確認下さい。 

品     名 スーパーあんどん S100 

型     式 ASU-030 

電     源 単相 AC85～264V、50Hz/60Hz、50VA 

使 用 環 境 温度 0～40℃ 湿度 20～85％(但し、結露なきこと) 

通 信 距 離 ～30m(Class2)※使用環境により変化します。 

カウント入力信号 無電圧 a 接点、又は、オープンコレクタ信号 

外 形 寸 法 180W×85H×135D ㎜(突起物含まず) 

質     量 2000g（本体のみ） 

(*1) Android タブレット、液晶ディスプレイはお客様にてご用意ください。 
(*2) カウントアップ、ダウン入力信号はお客様にてご用意ください。 
(*3) 液晶ディスプレイはフル HD 対応機器推奨です。 
(*4) 操作ボックスは別売りです。 
 


